
Ficha técnica

ESTUCO EN POLVO
CON LÁTEX

Descripción

ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® es un estuco en polvo con yeso 
superescayola especial, con látex, plastificantes y otras adiciones. Posee 
materias primas de alta calidad que disminuyen en forma notable la 
microfisuración. Viene listo para usar, agregue agua, mezcle y obtenga un 
producto de fácil  manejabilidad que mejora su aplicación.

Información Técnica

15 - 20 Minutos en el recipiente. No preparar más material del que pueda 
usarse en ese periodo de tiempo.

ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® es un estuco en polvo con yeso especial, 
plastificantes y otras adiciones. Posee materias primas de alta calidad. Viene 
listo para usar. Densidad aparente: 1.4 Kg. /lt.

Ventajas y beneficios

Color uniforme blanco y acabado liso disminuyendo así el consumo de 
pintura, puede aplicarse en espesores de 1 cm. en Ladrillos y Bloques 
ahorrándose el revoque normal. Posee secamiento rápido entre capa y 
capa ahorrando tiempo de aplicación.
ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® es un estuco listo que produce acabados 
de excelente calidad.
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Precauciones

ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® viene listo para usar. No mezclar con otros 
materiales. Almacénese en lugares frescos y con estibas.

No usar ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® que haya fraguado, ni tratar de 
reutilizarlo adicionándole agua; es mejor preparar una mezcla nueva. Prepare 
solo el material que pueda aplicar en 15 a 20 min.

Los acabados con ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® son excelentes siempre y 
cuando se cumpla con las instrucciones de manejo, dependiendo el  acabado 
de la experiencia y habilidad del estucador.

Tabla de Rendimientos

En superficies con buena nivelación el consumo 1.5 kilos x m2 en tres capas.

Presentación

ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT®, se ofrece en sacos de 25 Kg. resistentes a la 
humedad, en color blanco.

Forma de utilización

Preparación de superficies

Ladrillos y bloques: Revitar y nivelar las superficies de aplicación. Humedecer 
las superficies antes de la aplicación.

Revoque: ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® debe aplicarse sobre superficies 
totalmente curadas eliminando arena, polvo y partículas sueltas de otros 
materiales. Humedecer el revoque antes de estucar.

Pintura: Limpie o lave la superficie, eliminando grasa, moho, residuos de tierra, 
arena, polvo y partículas sueltas de otros materiales. Evite manchas de aceite 
o grasa. Raye o raspe  con espátula las superficies en mal estado para 
mejorar la adherencia del estuco. 



Ficha técnica

ESTUCO EN POLVO
CON LÁTEX

Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52 – 311 6494540
procolmat@gmail.com
Ing. Químico  Julio Hernando Rivera

Presentación

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT®, se ofrece en bolsas de 2 Kg. resistentes a la humedad, 
en color blanco.

Almacenamiento

ESTUCO EN POLVO PROCOLMAT® puede conservarse sin deterioro alguno en 
estibas, en sus sacos originales cerrados correctamente, lejos del calor 
excesivo y la humedad hasta por 12 meses a partir de la fecha  de fabricación.


