
Ficha técnica

IMPERMEABILIZANTE 
PROCOLMAT 

Descripción

IMPERMEABILIZANTE PROCOLMAT es un sellador para techos y terrazas 
acrílico y elastomerico. Cuenta con una alta resistencia al agua y a 
condiciones climáticas extremas, el cual se puede aplicar en la 
mayoría de las superficies sin necesidad de utilizar ningún primer. Su 
membrana altamente flexible le permite contraerse y expanderse sin 
afectar la adhesión del mismo a la superficie, convirtiéndolo así en la 
solución ideal para corregir filtraciones y humedades en techo y 
terrazas causadas por capilaridad, grietas o uniones.  Puede ser 
usado en concreto, techos de asfalto, madera, metal, laminas de zinc y 
superficies de espuma de uretano.

Preparación de Superficies

El techo o superficie donde se va a aplicar el producto debe limpiarse 
profundamente para eliminar cualquier tipo de contaminación. Para 
lograr una mayor limpieza puede utilizarse una maquina de lavado a 
presión. Es importante mejorar el sistema de desagüe de ser 
necesario.

- Techos en concreto: Si es un techo nuevo, este debe dejarse curar 
durante 30 días para garantizar una mejor adhesión del producto. 
También es importante mejorar cualquier tipo de empozamiento 
nivelando la superficie.
- Techos de asfalto: Remover la totalidad de aceites y grasas.
- Techos de metal galvanizado: Remover todo el óxido con cepillo de 
hierro y eliminar todos los residuos de polvo, aceite o grasas con un 
detergente casero. 
- Reparación de grietas: Localizar la grietas y limpiar profundamente 
el área de trabajo.

Ventajas y Beneficios

- No requiere tela de refuerzo.
- Secado rápido.
- 10 años de protección
- Antihongos.
- Alta elongación.
- Bajo contenido VOC.



Precauciones  y observaciones

- Este producto contiene resinas acrílicas, lo cual puede ser perjudicial 
para la salud. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de 
contacto con la piel, lave el área con abundante agua y jabón. En caso 
de contacto con los ojos o ingesta del producto, busque ayuda medica 
inmediatamente.
- Mantener el empaque cerrado mientras el producto no esta siendo 
utilizado.
- Este producto no debe ser diluido para evitar afectar la efectividad 
del mismo.

Forma de Utilización

1. Lave profundamente la superficie sobre la cual va a aplicar el pro-
ducto
2. Aplique el producto con rodillo.
3. Deje secar por 30 minutos.
4. Aplique en sentido contrario una segunda capa con rodillo.

Especificaciones Técnicas

- Resinas 100% acrílicas elastoméricas, libre de plomo, cromatos y el 
mercurio.
- Viscosidad: 115 - 120 Ku (Stormer) 
- Punto de Inflamabilidad: Ninguno 
- Peso por Galón: 10.60 ± 0.30 lb/gal 
- Sólidos por Volumen: 51 ± 1 % 
- Sólidos por P eso: 60 ± 1 % 
- Contenido VOC (máximo): 50 g/L 
- Porciento de Elongación a una fuerza (tensión generada) de 200 psi: 
300%

Recomendaciones

La información que suministramos es correcta de acuerdo con 
nuestra experiencia, los productos tal como se venden cumplen los 
fines para los cuales han sido fabricados. No obstante no se responde 
por variación en el método de empleo, condiciones en que sean 
aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son 
utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad 
de otros. En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan 
los ensayos respectivos, dadas las diferencias de los materiales, 
sustratos y condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía 
respecto a la comercialización de particulares u obligaciones 
derivadas de relaciones legales que se derivan de la Información 
consignada en este documento o de otras recomendaciones escritas 
o verbales.
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Almacenamiento

Puede conservarse sin deterioro alguno en cualquier lugar, en su 
empaque original cerrado correctamente, lejos del calor excesivo y la 
humedad hasta por 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52 – 311 6494540
procolmat@gmail.com
Ing. Químico  Julio Hernando Rivera

Tabla de rendimientos

Cobertura Teórica: una capa de un galón cubre hasta 800 ft2 (74.3) m2 
a 1 mils seco.
Cobertura: dos capas son necesarias para poder lograr obtener el 
espesor de la película de 20 mils seco. :
Concreto, Techos de Tejas y Madera : 80 ft2 (7.34) m2 por galón @ 10 
MDFT 
Metal: 160 ft2 (14.9) m2 por galón @ 5 MDFT 
Espesor de Película Recomendado:
Espesor Húmedo: 40 mils, 1000 micrones 
Espesor Seco: 20 mils, 500 micrones 
Tiempo de Secado: @ 77ºF (25ºC), 50% RH: Al tacto: 6 horas


